
 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ МЕТРОЛОГИИ, 

СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

 

(ГОССТАНДАРТ ЛНР) 

 
 ПРИКАЗ 

 

 

«02» августа 2017 г.   
 

 
    № 69  

 Луганск  
   

 

 

 

                                                      Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

                                    Луганской Народной Республики 

                       28.08.2017 за № 441/1492 

 

 

 

Об утверждении Правил разработки, утверждения,  

внесения изменений и отмены методик поверок средств измерений и 

методик калибровок средств измерений  

на территории Луганской Народной Республики  

 

В соответствии с ч. 1 ст. 20 Закона Луганской Народной Республики № 95-II 

от 27.05.2016 «Об обеспечении единства измерений», пунктами 3.12, 4.1 

Положения о Государственном комитете метрологии, стандартизации и 

технических измерений Луганской Народной Республики, утвержденного 

Указом Главы Луганской Народной Республики от 11.06.2015 № 255/01/06/15, с 

целью установления последовательности действий, необходимых при 

проведении работ, направленных на определение соответствия обязательным  

метрологическим требованиям, разработанным на территории Луганской 

Народной Республики, методик поверок средств измерений и методик 

калибровок средств измерений, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила разработки, утверждения, внесения 

изменений и отмены методик поверок средств измерений и методик калибровок 

средств измерений на территории Луганской Народной Республики.   



 

 

2. Заведующему сектором юридической работы Государственного 

комитета метрологии, стандартизации и технических измерений Луганской 

Народной Республики Войтовичу Михаилу Владимировичу направить данный 

приказ в Министерство юстиции Луганской Народной Республики для 

государственной регистрации.  
 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней 

после дня его официального опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя председателя Государственного комитета метрологии, 

стандартизации и технических измерений Луганской Народной Республики 

Клокола Владимира Викторовича. 

 

 

 

Председатель Государственного 

комитета метрологии, стандартизации 

и технических измерении 

Луганской народной Республики                                                       А.Ю. Беркутов  

 

 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Государственного 

комитета метрологии, стандартизации 

и технических измерений 

Луганской Народной Республики 

от  «02» 08.2017 № 69 

 

 

 

 

                                                              Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

                                             Луганской Народной Республики 

                               28.08.2017 за № 441/1492 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила разработки, утверждения,  

 внесения изменений и отмены 

 методик поверок средств измерений и  

методик калибровок средств измерений  

 на территории Луганской Народной Республики 

I. Общие положения 

1.1. Правила разработки, утверждения, внесения изменений и отмены 

методик поверок средств измерений и методик калибровок средств измерений 

на территории Луганской Народной Республики (далее – Правила) разработаны 

в соответствии с ч. 1 ст. 20 Закона Луганской Народной Республики                     

от 27.05.2016 № 95-II «Об обеспечении единства измерений» (далее – Закон), с 

учетом требований ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила 

разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки 

действия и отмены» и ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, 

оформления и обозначения», действующих на территории Луганской Народной 

Республики на основании приказа Государственного комитета метрологии, 

стандартизации и технических измерений Луганской Народной Республики 

(далее – Госстандарт ЛНР) от 26.12.2016 № 145 «О введении в действие 

документов по стандартизации на территории Луганской Народной 
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Республики», зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской  

Народной Республики 19.01.2017 за № 24/1075. 

 

1.2. Настоящие Правила устанавливают классификацию методик поверок 

средств измерений и методик калибровок средств измерений (далее – 

документы по поверке/калибровке), порядок разработки, утверждения, 

регистрации, внесения изменений и отмены, а также основные требования к 

построению, изложению, оформлению и содержанию документов по 

поверке/калибровке. 

 

1.3. Правила распространяются на документы по поверке/калибровке, 

разработанные на территории Луганской Народной Республики. 

1.4. Правила не распространяются на документы по поверке/калибровке, 

применяемые в области обороны и безопасности Луганской Народной 

Республики. 

 

1.5. Правила предназначены для применения: 

 

Госстандартом ЛНР; 

 

Государственными унитарными предприятиями, подведомственными 

Госстандарту ЛНР; 

 

юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, 

разработавшими документ по поверке/калибровке (далее – разработчик);   

 

юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, 

применяющими документ по поверке/калибровке. 

 

1.6. Разработка документов по поверке/калибровке проводится за счет 

разработчика. 

Оплата услуг, связанных с проведением метрологической экспертизы 

документов по поверке/калибровке проводится разработчиком в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики.  

Госстандарт ЛНР осуществляет утверждение и регистрацию документов 

по поверке/калибровке бесплатно. 

 

II. Термины и определения, 

использующиеся в настоящих Правилах 

 

В настоящих Правилах применены термины, которые установлены и 

определены Законом: «испытания стандартных образцов или средств 

измерений в целях утверждения типа», «метрологическая экспертиза», 

«метрологические требования», «технические требования к средствам 
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измерений», «тип средств измерений», «тип стандартных образцов», 

«утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений»; 

 

документы по поверке/калибровке – методики поверки, методики 

калибровки, содержащие совокупность операций, выполнение которых 

позволяет подтвердить соответствие средства измерений обязательным 

метрологическим требованиям, установленным при утверждении типа средства 

измерений или типа стандартного образца. 

III. Классификация документов по поверке/калибровке 

Документы по поверке/калибровке разрабатываются в виде: 

 

государственных стандартов групп однотипных (одного типа) средств 

измерений (при наличии государственных стандартов общих технических 

условий к соответствующим средствам измерений); 

 

рекомендаций по поверке/калибровке групп однотипных (одного типа) 

средств измерений, утверждаемых Госстандартом ЛНР; 

 

отдельных документов (например, инструкций по поверке/калибровке) в 

составе эксплуатационной документации или разделов эксплуатационных 

документов (например, инструкций по эксплуатации), утверждаемых 

Госстандартом ЛНР, предоставляемых на испытания с целью утверждения типа 

средств измерений или на государственную метрологическую аттестацию или 

на метрологическую аттестацию.  

 

IV. Порядок разработки документов по поверке/калибровке, 

основные требования к построению, изложению,  

оформлению и содержанию  

 

4.1. Документы по поверке/калибровке разрабатываются предприятиями-

разработчиками (изготовителями) средств измерений, а также другими 

юридическими лицами или физическими лицами-предпринимателями, 

специализирующимися в соответствующей области измерений, в том числе 

государственными унитарными предприятиями, подведомственными 

Госстандарту ЛНР. 

 

4.2. Документ по поверке/калибровке разрабатывается при подготовке 

средства измерений к испытаниям с целью утверждения типа или 

государственной метрологической аттестации или метрологической аттестации. 

 

4.3. При разработке документа по поверке/калибровке разработчик 

руководствуется требованиями к построению и содержанию наименования, 

вводной и основной части, приведенных в приложении № 1 к настоящим 
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Правилам, определенных с учетом требований ГОСТ Р 1.5-2012 «Правила 

построения, изложения, оформления и обозначения». 

 

4.4. Содержание титульного листа документа по поверке/калибровке 

приведено в приложении № 2 к настоящим Правилам. 

 

4.5. Перечень приложений к документу по поверке/калибровке приведен 

в приложении № 3 к настоящим Правилам. 

 

4.6. Срок действия документа по поверке/калибровке не имеет 

ограничения, за исключением случаев, когда это обусловлено 

законодательными или иными нормативными правовыми актами Луганской 

Народной Республики. 

 

4.7. Если положения и/или требования утвержденного документа по 

поверке/калибровке не соответствуют законодательству Луганской Народной 

Республики в области обеспечения единства измерений, которые были введены 

в действие после его утверждения, то в документ по поверке/калибровке 

вносятся изменения или принимается решение Госстандартом ЛНР о его 

отмене. 

 

4.8. При наличии действующего на территории Луганской Народной 

Республики документа по поверке/калибровке на аналогичные средства 

измерений, по согласованию с юридическим лицом, проводящим 

поверку/калибровку, новый документ по поверке/калибровке допускается не 

разрабатывать. 

В случае необходимости разрабатываются дополнения к документу по 

поверке/калибровке на аналогичные средства измерений, которые 

утверждаются Госстандартом ЛНР и согласовываются с разработчиком и с 

юридическим лицом, аккредитованным/аттестованным в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики на право проведения 

поверки/калибровки, в том числе с государственным унитарным предприятием, 

подведомственным Госстандарту ЛНР.  

V. Порядок утверждения и регистрации документов по 

поверке/калибровке 

5.1. Порядок утверждения и регистрации документа по 

поверке/калибровке проводится с учетом требований ГОСТ Р 1.2-2016 

«Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, 

приостановки действия и отмены». 

 

5.2. Разработчик предоставляет в Госстандарт ЛНР следующий пакет 

документов: 
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заявление об утверждении документа по поверке/калибровке. Форма 

заявления приведена в  приложении № 4 к настоящим Правилам; 

 

экземпляр согласованного проекта документа по поверке/калибровке, 

оформленного согласно Правилам организации делопроизводства, 

комплектования, хранения, учета и использования документов в 

государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, 

в учреждениях, организациях, утвержденным постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2017 № 109/17; 

 

пояснительную записку, содержащую обоснования целесообразности 

разработки и утверждения документа по поверке/калибровке и краткую 

характеристику объекта поверки/калибровки, а также сведения об 

использовании при разработке документа по поверке/калибровке нормативных 

документов. 

 

5.3. Разработчик имеет право дополнить пакет документов заключением о 

проведении метрологической экспертизы проекта документа по 

поверке/калибровке, проведенной на территории иностранного государства, 

переведенное на один из официальных государственных языков Луганской 

Народной Республики в соответствии с Временным Основным Законом 

(Конституцией) Луганской Народной Республики.  

Дополнительное заключение о проведении метрологической экспертизы 

документа по поверке/калибровке заверяется печатью и подписью 

разработчика. 

 

5.4. Госстандарт ЛНР в течение трех рабочих дней, проверяет 

комплектность, полноту и правильность заполнения пакета документов и 

направляет проект документа по поверке/калибровке в государственное 

унитарное предприятие, подведомственное Госстандарту ЛНР, для 

проведения метрологической экспертизы или предоставляет разработчику 

обоснованный письменный отказ.  

 

5.5. Основанием для отказа утверждения проекта документа по 

поверке/калибровке является несоответствие требованиям предоставленного 

пакета документов, изложенным в настоящих Правилах. 

Разработчик устраняет указанные несоответствия в срок, не 

превышающий четырнадцати рабочих дней со дня отказа и предоставляет 

документы в Госстандарт ЛНР для повторной проверки.  

 

5.6. Государственное унитарное предприятие, подведомственное 

Госстандарту ЛНР, проводит метрологическую экспертизу проекта документа 

по поверке/калибровке, в срок не превышающий тридцати рабочих дней. 
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5.7. При проведении метрологической экспертизы проводится анализ 

материалов, используемых при разработке проекта документа по 

поверке/калибровке, а также оценка правильности установления и  соблюдения 

метрологических требований применительно к поверяемому/калибруемому 

средству измерений. При необходимости выполняются теоритические и 

экспериментальные исследования, необходимые для подтверждения 

соответствия проекта документа по поверке/калибровке обязательным 

метрологическим требованиям. 

 

5.8. Государственное унитарное предприятие, подведомственное 

Госстандарту ЛНР, проводящее метрологическую экспертизу проекта 

документа по поверке/калибровке, по мере проведения экспертизы имеет право 

самостоятельно вносить в проект документа по поверке/калибровке изменения 

без оформления заключения. 

В случае если в заключении о проведении метрологической экспертизы 

проекта документа по поверке/калибровке даны рекомендации по внесению 

изменений, измененная редакция проекта документа по поверке/калибровке 

повторно направляется для проведения метрологической экспертизы. 

 

5.9. Результаты метрологической экспертизы должны быть изложены в 

заключении. Форма заключения приведена в приложении № 5 к настоящим 

Правилам. 

Заключение подтверждает (или не подтверждает) соответствие проекта 

документа по поверке/калибровке обязательным метрологическим требованиям 

и в случае необходимости содержит результаты теоритических и 

экспериментальных исследований, проведенных в ходе экспертизы. 

 

5.10. Заключение подписывается специалистом, проводившим 

метрологическую экспертизу проекта документа по поверке/калибровке и 

утверждается руководителем государственного унитарного предприятия, 

подведомственного Госстандарту ЛНР или его заместителем.  

 

5.11. Заключение оформляется в двух экземплярах, один из которых 

остается в государственном унитарном предприятии, подведомственным 

Госстандарту ЛНР, для формирования материалов экспертизы, а второй 

предоставляется в Госстандарт ЛНР. 

 

5.12. При положительных результатах проведения метрологической 

экспертизы проекта документа по поверке/калибровке Госстандарт ЛНР 

назначает день заседания Научно-технического совета Госстандарта ЛНР      

(далее – НТС Госстандарта ЛНР).  

 

5.13. НТС Госстандарта ЛНР совместно с приглашенными лицами, 

специалистами в соответствующей области измерений, в том числе 
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представители государственного унитарного предприятия, подведомственного 

Госстандарту ЛНР, рассматривают предоставленные материалы и заслушивают 

разработчика, представляющего проект документа по поверке/калибровке. 

 

5.14. Все замечания и предложения членов НТС Госстандарта ЛНР и 

приглашенных лиц, специалистов в соответствующей области измерений 

заносятся в протокол заседания и принимаются по результатам открытого 

голосования большинством голосов. 

Протокол заседания НТС Госстандарта ЛНР подписывается всеми 

участниками заседания.  

 

5.15. Разработчик готовит окончательную редакцию проекта документа 

по поверке/калибровке с учетом замечаний и предложений, принятых на 

заседании НТС Госстандарта ЛНР. 

 

5.16. Срок подготовки окончательной редакции проекта документа по 

поверке/калибровке и предоставления его в Госстандарт ЛНР, устанавливается 

на заседании НТС Госстандарта ЛНР. 

В случае необходимости проводятся дополнительные заседания НТС 

Госстандарта ЛНР. 

 

5.17. Решение о готовности окончательной редакции проекта документа 

по поверке/калибровке принимается по результатам голосования на заседании 

НТС Госстандарта ЛНР. 

Документ по поверке/калибровке считается принятым, если за его 

утверждение проголосовали не менее двух третей от числа присутствующих на 

заседании НТС Госстандарта ЛНР. 

При равенстве голосов членов НТС Госстандарта ЛНР принимается 

решение, за которое проголосовал Председатель Госстандарта ЛНР. 

 

5.18. При утверждении документу по поверке/калибровке присваивается 

обозначение, состоящее из:  

 

а) индекса «ЛМП»/«ЛМК» (Луганск методика поверки/Луганск методика 

калибровки); 

 

б) регистрационного номера, присвоенного при утверждении документа 

по поверке/калибровке; 

 

в) две последние цифры года, в котором документ по поверке/калибровке 

был утвержден. 

Регистрационный номер и две последние цифры года  отделяются  знаком 

«тире» (например: ЛМП 25 – 17). 
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5.19. Присвоенное обозначение остается неизменным в течении всего 

срока действия документа по поверке/калибровке.   

 

5.20. Обозначение отмененного документа по поверке/калибровке вновь 

утвержденному документу не присваивается.  

 

5.21. Сведения о документе по поверке/калибровке вносятся в журнал 

регистрации утвержденных документов по поверке/калибровке.  

Форма журнала приведена в приложении № 6 к настоящим Правилам. 

 

5.22. Документ по поверке/калибровке утверждается приказом 

Госстандарта ЛНР.  

 

5.23. Разработчику вручается копия приказа Госстандарта ЛНР и 

утвержденный документ по поверке/калибровке. 

 

5.24. Документы, поданные в Госстандарт ЛНР с целью утверждения 

документа по поверке/калибровке, составляют информационный фонд по 

обеспечению единства измерений и подлежат хранению в Госстандарте ЛНР в 

течении всего срока действия документа по поверке/калибровке. 

 

VI. Порядок внесения изменений  

в ранее утвержденный документ по поверке/калибровке 

 

6.1. Для внесения изменений в ранее утвержденный документ по 

поверке/калибровке разработчик предоставляет в Госстандарт ЛНР следующий 

пакет документов: 

 

заявление о внесении изменений в документ по поверке/калибровке по 

форме, приведенной в приложении № 7 к настоящим Правилам; 

 

экземпляр проекта изменений в документ по поверке/калибровке в виде 

сравнительной таблицы, оформленный согласно Правил организации 

делопроизводства, комплектования, хранения, учета и использования 

документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на 

предприятиях, в учреждениях, организациях, утвержденных постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2017 № 109/17; 

 

утвержденный документ по поверке/калибровке; 

 

пояснительную записку, содержащую обоснования необходимости 

внесения изменений в документ по поверке/калибровке. 

 

6.2. Порядок внесения изменений в ранее утвержденный документ по 
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поверке/калибровке осуществляется в соответствии с пунктами 5.3 – 5.17 

настоящих Правил. 

 

6.3. Изменения в документ по поверке/калибровке вносятся приказом 

Госстандарта ЛНР. 

 

6.4. В журнал регистрации утвержденных документов по 

поверке/калибровке вносится отметка «Изменения № ___ от «___»___ 20__ г.». 

Присвоенное обозначение при утверждении документа по 

поверке/калибровке остается неизменным. 

 

6.5. Разработчику вручается копия приказа Госстандарта ЛНР и 

утвержденный документ по поверке/калибровке с внесенной отметкой 

«Изменения № ___ от «___»___ 20__ г.». 

 

VII. Порядок утверждения  

документа по поверке/калибровке в новой редакции 

 

7.1. Документ по поверке/калибровке разрабатывается в новой редакции, 

в случае: 

 

если объем изменений превысил 20% от объема документа по 

поверке/калибровке; 

 

необходимости изменить наименование документа по 

поверке/калибровке; 

 

внесения изменений в документ по поверке/калибровке более 2-х раз.  

 

7.2. Для утверждения документа по поверке/калибровке в новой 

редакции разработчик предоставляет в Госстандарт ЛНР следующий пакет 

документов: 

 

заявление об утверждении документа по поверке/калибровке в новой 

редакции по форме, приведенной в приложении № 8 к настоящим Правилам; 

 

экземпляр проекта документа по поверке/калибровке в новой 

редакции, оформленный согласно Правилам организации делопроизводства, 

комплектования, хранения, учета и использования документов в 

государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, 

в учреждениях, организациях, утвержденным постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 21.03.2017 № 109/17; 

 

пояснительную записку, содержащую обоснования необходимости 
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разработки и утверждения документа по поверке/калибровке в новой редакции. 

 

7.3. Порядок утверждения документа по поверке/калибровке в новой 

редакции осуществляется в соответствии с пунктами 5.3 – 5.17 настоящих 

Правил. 

 

7.4. Документ по поверке/калибровке в новой редакции утверждается 

приказом Госстандарта ЛНР. 

 

7.5. В журнал регистрации утвержденных документов по 

поверке/калибровке вносится отметка «Переиздана от «___»___ 20__ г.». 

Присвоенное обозначение при утверждении документа по 

поверке/калибровке остается неизменным. 

 

7.6. Разработчику вручается копия приказа Госстандарта ЛНР и 

утвержденный документ по поверке/калибровке в новой редакции с внесенной 

отметкой «Переиздана от «___»___ 20__ г.». 

 

VIII. Порядок отмены документа по поверке/калибровке 

 

8.1. Основанием для отмены документа по поверке/калибровке является 

письменное обращение разработчика в Госстандарт ЛНР в случаях 

невозможности или нецелесообразности дальнейшего применения документа 

по поверке/калибровке. 

 

8.2. Разработчик предоставляет в Госстандарт ЛНР: 

 

заявление об отмене документа по поверке/калибровке по форме, 

приведенной в приложении № 9 к настоящим Правилам; 

 

пояснительную записку с обоснованием необходимости отмены 

документа по поверке/калибровке.  

 

8.3. Документ по поверке/калибровке отменяется приказом Госстандарта 

ЛНР. Копия приказа Госстандарта ЛНР вручается разработчику. 

 

8.4. В журнал регистрации утвержденных документов по 

поверке/калибровке вносится отметка «Отменена приказом Госстандарта  ЛНР 

№___ от «___»_____ 20__ г.». 

 

 

 

Заведующий сектором метрологии  

и технических измерений Госстандарта ЛНР                              Р.В. Севастьянова 



Приложение № 1 

к Правилам разработки, утверждения, внесения 

изменений и отмены документов на методики 

поверки, калибровки средств измерений 

на территории Луганской Народной Республики 
 

Построение и содержание  

наименования, вводной и основной части документа по 

поверке/калибровке 

 

1. Наименование документа по поверке/калибровке состоит из: 

 

наименования государственной системы, в которую включен документ по 

поверке/калибровке (Государственная система обеспечения единства 

измерений); 

 

наименования и условного обозначения типа поверяемого/калибруемого 

средства измерений (группы однотипных поверяемых/калибруемых средств 

измерений); 

 

наименования объекта регламентации («Методика поверки»/«Методика 

калибровки»). 

 

2. Документ по поверке/калибровке содержит вводную часть и основную 

часть, состоящую из разделов, расположенных в следующем порядке: 

 

операции поверки/операции калибровки; 

 

средства поверки/средства калибровки; 

 

требования безопасности; 

 

условия поверки/условия калибровки; 

 

подготовка к поверке/подготовка к калибровке; 

 

проведение поверки/проведение калибровки; 

 

обработка результатов измерений; 

 

оформление результатов поверки/оформление результатов калибровки. 

 

Если к квалификации государственных поверителей/калибровщиков 

предъявляются особые требования, после раздела «Средства поверки»/ 

«Средства калибровки»  в документ по поверке включается раздел «Требования 

к квалификации государственных поверителей»/«Требования к квалификации 

калибровщиков». 
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Продолжение приложения № 1 
 

В обоснованных случаях допускается объединять или исключать 

отдельные разделы.  

 

3. В вводной части документа по поверке/калибровке: 

 

устанавливается назначение документа по поверке/калибровке, а также 

уточняется объект регламентации и степень соответствия документа по 

поверке/калибровке соответствующим документам международных 

организаций; 

 

указывается методика, какой поверке/калибровке устанавливается 

документ (первичной и/или периодической); 

 

указывается межповерочный/рекомендуемый межкалибровочный 

интервал поверяемого/калибруемого типа средства измерений. 

 

4. Раздел «Операции поверки»/«Операции калибровки» содержит 

перечень наименований операций, проводимых при поверке/калибровке. При 

этом предусматривается возможность прекращения поверки/калибровки при 

получении отрицательных результатов при проведении той или иной операции. 

В настоящем разделе указываются сведения о нормах времени на 

проведение поверки/калибровки. 

Операции указываются в виде таблицы № 1 по форме, приведенной в 

настоящем приложении, или в виде перечня (при одинаковых объемах 

первичной и периодической поверки/ калибровки). 

Таблица № 1 

 

Наименование 

операции 

Номер пункта 

документа по 

поверке/калибровке 

Проведение операции при 

первичной 

поверке/ 

калибровке 

периодической 

поверке/калибровке 

1 2 3 4 

 

Проведение операций указывают: словом «Да» или «Нет» (знаками «+» 

или «-»). 

 

5. Раздел «Средства поверки»/«Средства калибровки» содержит перечень 

основных и вспомогательных средств поверки/калибровки, стандартных 

образцов, оборудования и материалов, для которых указываются обозначения 

нормативных документов, регламентирующих технические требования, и/или 

метрологические и основные технические характеристики средств 

поверки/калибровки. 
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Продолжение приложения № 1 
 

Допускается перечень излагать в виде таблицы № 2 по форме, 

приведенной в настоящем приложении. 

Таблица № 2 

 

Номер пункта 

документа по 

поверке/калибровке 

Наименование и тип (условное обозначение) основного 

или вспомогательного средства поверки/калибровки; 

обозначение нормативного документа, 

регламентирующего технические требования, и/или 

метрологические и основные технические характеристики 

средства поверки/калибровки 

1 2 

 

В настоящий раздел вводят указания о возможности применения средств, 

не приведенных в перечне, но обеспечивающих определение/контроль 

метрологических характеристик поверяемых/калибруемых средств измерений с 

требуемой точностью. 

 

6. Раздел «Требования к квалификации государственных поверителей»/ 

«Требования к квалификации калибровщиков» содержит указание о 

необходимости проведения поверки/калибровки лицами, аттестованными в 

качестве государственных поверителей либо государственных калибровщиков 

и (если требуется) сведения об уровне квалификации (профессии, образовании, 

практическом опыте и т.д.) данных лиц. 

Допускается дополнить настоящий раздел перечнем обозначений и 

наименований документов, ознакомление с которыми необходимо 

государственному поверителю либо государственному калибровщику для 

проведения поверки/калибровки. 

 

7. Раздел «Требования безопасности» содержит требования, 

обеспечивающие при проведении поверки/калибровки безопасность труда, 

производственную санитарию, охрану окружающей среды. 

В настоящий раздел вводятся указания о необходимости отнесения 

процесса проведения поверки/калибровки к работам с вредными или особо 

вредными условиями труда. 

 

8. Раздел «Условия поверки»/«Условия калибровки» содержит перечень 

величин, которые необходимо нормировать при поверке/калибровке влияющих 

на метрологические характеристики поверяемых/калибруемых средств 

измерений, с указанием номинальных значений влияющих величин и 

допускаемых отклонений от номинальных значений (пределов номинальных 

областей) с учетом требований ГОСТ 8.395-80 (2001) «Нормальные условия 

измерений при поверке. Общие требования», действующего на территории 
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Продолжение приложения № 1 
 

Луганской  Народной Республики на основании ч. 2, ст. 86 Временного 

Основного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики. 

 

9. Раздел «Подготовка к поверке»/«Подготовка к калибровке» содержит 

перечень работ, которые проводятся перед поверкой/калибровкой, а также 

способы их выполнения. 

 

10. Раздел «Проведение поверки»/«Проведение калибровки» содержит 

подразделы: 

 

внешний осмотр; 

 

опробование; 

 

определение/контроль метрологических характеристик. 

 

10.1. Подраздел «Внешний осмотр» содержит перечень требований к 

поверяемым/калибруемым средствам измерений в части комплектности и 

внешнего вида. 

 

10.2. Подраздел «Опробование» содержит перечень и описание операций, 

которые необходимо провести для проверки действия 

поверяемого/калибруемого средства измерений, а также действия и 

взаимодействия его отдельных частей и элементов (в том числе прочности и 

электрического сопротивления изоляции, герметичности и т.п.). 

 

10.3. Подраздел «Определение/контроль метрологических характеристик» 

содержит описание операций, указанных в разделе «Операции 

поверки»/«Операции калибровки», и устанавливает наиболее рациональные 

методы определения/контроля метрологических характеристик 

поверяемого/калибруемого средства измерений. 

Описание каждой операции выделяется в отдельный пункт в 

последовательности, указанной в разделе «Операции поверки»/«Операции 

калибровки». 

В конце каждого пункта приводится вывод о положительном или 

отрицательном результате операции поверки/калибровки с указанием 

нормированных значений определяемой/контролируемой метрологической 

характеристики средства измерений. 

Описание операции содержит наименование и метод поверки/калибровки, 

схемы подключения, чертежи, указания о порядке проведения операций, 

формулы, графики, таблицы с пояснением входящих в них обозначений, 

указания о пределе допускаемой погрешности отсчета, рекомендации по числу 

значащих цифр, фиксируемых в протоколе и т.д. 
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Продолжение приложения № 1 
 

10.4. Если при проведении операций поверки/калибровки необходимо 

вести протокол результатов измерений при поверке/калибровке (протокол 

поверки/протокол калибровки) по определенной форме, это указывается, а в 

приложении приводится форма протокола с указанием объема сведений, 

приводимых в нем. 

Если протокол допускается вести по произвольной форме, это 

указывается. 

 

11. Раздел «Обработка результатов измерений» включается в документ по 

поверке/калибровке при наличии сложных способов обработки результатов 

измерений. 

Если способы обработки результатов измерений установлены в 

нормативном документе, в разделе приводится ссылка на данный документ 

(например: «Обработка результатов измерений - по ГОСТ 8.207-76 «Прямые 

измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов 

наблюдений. Основные положения»). 

 

12. Раздел «Оформление результатов поверки»/«Оформление результатов 

калибровки» содержит требования к оформлению результатов 

поверки/калибровки. 

В настоящем разделе указывается нормативный документ, в соответствии 

с которым оформляются результаты поверки/калибровки, а также указывается 

способ оформления результатов поверки/калибровки (выписывается документ, 

подтверждающий проведения поверки/калибровки; наносится оттиск 

поверочного/калибровочного клейма; вносится запись в паспорт или другой 

эксплуатационный документ средства измерений). 

 



Приложение № 2 

к Правилам разработки, утверждения, внесения 

изменений и отмены документов на методики 

поверки, калибровки средств измерений 

на территории Луганской Народной Республики 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(ГОССТАНДАРТ ЛНР) 

 

____________________________________________________________________ 
(название разработчика) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
 

Председатель Государственного комитета 

метрологии, стандартизации и технических 

измерений Луганской Народной Республики 

    

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

  

«_____» _____________ 20__ г. 
 

М.П. 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(наименование документа по поверке/калибровке) 

 

________________________________________________________________________________ 

(обозначение документа по поверке/калибровке) 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
 СОГЛАСОВАНО 

(разработчик документа по 

поверке/калибровке) 
 (должность руководителя организации 

аккредитованной/аттестованной на 

право проведения поверки/калибровки) 
   

       
(подпись)  (инициалы, фамилия)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

«_____» _____________ 20__ г. 
 

М.П. 

  

«_____» _____________ 20__ г. 
 

М.П. 
 

Луганск 

 

Год утверждения 
 



Приложение № 3 

к Правилам разработки, утверждения, внесения 

изменений и отмены документов на методики 

поверки, калибровки средств измерений 

на территории Луганской Народной Республики 
 

 

Перечень приложений к документу по поверке/калибровке 

 

В качестве приложений к документу по поверке/калибровке допускается 

оформление: 

 

программы обработки результатов измерений на ПЭВМ; 

 

методики расчета погрешности поверки/калибровки; 

 

формы протокола записей результатов измерений при 

поверке/калибровке (протокола поверки/протокол калибровки); 

 

примера расчетов по обработке результатов измерений, таблицы 

расчетных величин, графики зависимости величин и другие расчетные данные; 

 

пояснения терминов; 

 

методики приготовления аттестованных смесей и отбора проб; 

 

научно-технического обоснования требований к параметрам методики 

поверки/калибровки (пределу допускаемой погрешности поверки/калибровки, 

контрольному допуску, по которому принимаются решение о годности 

средства измерений, числу поверяемых точек, числу измерений в каждой 

поверяемой/калибруемой точке и т.д.); 

 

технического описания вспомогательных устройств и 

поверочных/калибровочных приспособлений; 

 

дополнительных сведений о поверяемых/калибруемых средствах 

измерений, основных и вспомогательных средствах поверки/калибровки, 

стандартных образцах состава и свойств веществ и материалов; 

 

дополнительных особых указаний о способах нанесения оттисков 

поверочных/калибровочных клейм; 

 

других требований, способствующих исключению ошибок                      

при поверке/калибровке и повышению производительности 

поверочных/калибровочных работ (например, указания по применению 

вычислительной техники). 

 



Приложение № 4 

к Правилам разработки, утверждения, внесения 

изменений и отмены документов на методики 

поверки, калибровки средств измерений 

на территории Луганской Народной Республики 

 

 

На официальном бланке разработчика 

 

 

 Председателю 

 Государственного комитета 

метрологии, стандартизации и 

технических измерений  

Луганской Народной Республики 

  

 (фамилия, инициалы) 

 

Заявление 
 

Прошу Вас утвердить_______________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 
(наименование документа по поверке/калибровке) 

 

Комплект документов, сформированный в соответствии с требованиями 

Правил разработки, утверждения, внесения изменений и отмены методик 

поверки средств измерений и методик калибровки средств измерений на 

территории Луганской Народной Республики, утвержденных приказом 

Государственного комитета метрологии, стандартизации и технических 

измерений Луганской Народной Республики от «__» _______ 20__ г. №__ и 

зарегистрированных в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики «__»____ 20__ г. за №___,  прилагается. 

 

 

 

 

 

Приложение: на __ л. в __ экз.  
 

 
 

 

 

(разработчик) 

 
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 

М.П.     

 

 



Приложение № 5 

к Правилам разработки, утверждения, внесения 

изменений и отмены документов на методики 

поверки, калибровки средств измерений 

на территории Луганской Народной Республики 

 

На официальном бланке государственного унитарного предприятия, 

подведомственного Госстандарту ЛНР 

 

УТВЕРЖДАЮ 

__________________________________ 

(должность) 

_________ ______________________ 

  (подпись)          (инициалы, фамилия) 

«_____» ______________ 20 __ г.  

 

М.П. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам метрологической экспертизы проекта документа по 

поверке/калибровке, предназначенного  для выполнения первичной и/или 

периодической поверки/калибровки____________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование проекта документа по поверке/калибровке) 

1. _______________________________________________________ провел 
(название метрологического подразделения государственного унитарного предприятия, 

подведомственного Госстандарту ЛНР, проводящего метрологическую экспертизу проекта 

документа по поверке/калибровке) 

метрологическую экспертизу проекта документа по поверке/калибровке, 

представленной____________________________________________________ . 
(название и местонахождение разработчика) 

 

2. По результатам проведенной экспертизы установлено: 

____________________________________________________________________ 

(обобщенные результаты метрологической экспертизы проекта документа 

 по поверке /калибровке, 
____________________________________________________________________ 

замечания к его содержанию и оформлению, рекомендации по  

___________________________________________________________________ . 
устранению выявленных недостатков и т.д.) 

 

3. На основании проведенной метрологической экспертизы проекта 

документа по поверке/калибровке считаю целесообразным: 

____________________________________________________________________ 
(выводы относительно: соответствия (несоответствия) проекта документа по 

поверке/калибровке обязательным метрологическим требованиям или соответствия  
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Продолжение приложения № 5 

 

 

________________________________________________________________________________

(несоответствия) проекта документа по поверке/калибровке обязательным метрологическим 

требованиям после устранения выявленных недостатков) 

____________________________________________________________________ 

 

 

     
(должность эксперта)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 



Приложение № 6 

к Правилам разработки, утверждения, внесения 

изменений и отмены документов на методики 

поверки, калибровки средств измерений 

на территории Луганской Народной Республики 

 

 
 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОВЕРКЕ/КАЛИБРОВКЕ 
 

 
 

 

Номер 

 по 

порядку 

Обозначение 

документа по 

поверке/калибровке  

Приказ 

Госстандарта 

ЛНР об 

утверждении 

Наименование  

документа по 

поверке/калибровке 

Объект 

поверки/калибровки 

Код вида 

измерений 

Разработчик  

документа по 

поверке/калибровке, 

юридический адрес, 

тел., е-mail 

Приказ 

Госстандарта 

ЛНР о внесении 

изменений/  

об отмене 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 



Приложение № 7 

к Правилам разработки, утверждения, внесения 

изменений и отмены документов на методики 

поверки, калибровки средств измерений 

на территории Луганской Народной Республики 

 

 

На официальном бланке разработчика 

 

 
 

 Председателю 

 Государственного комитета 

метрологии, стандартизации и 

технических измерений  

Луганской Народной Республики 

  

 (фамилия, инициалы) 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас внести изменения в ____________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ , 
(наименование документа по поверке/калибровке) 

 

утвержденной приказом Государственного комитета метрологии, 

стандартизации и технических измерений Луганской Народной Республики    

от «___» _____ 20__ г. №___. 

Комплект документов, сформированный в соответствии с требованиями 

Правил разработки, утверждения, внесения изменений и отмены методик 

поверки средств измерений и методик калибровки средств измерений на 

территории Луганской Народной Республики, утвержденных приказом 

Государственного комитета метрологии, стандартизации и технических 

измерений Луганской Народной Республики от «__» _______ 20__ г. №__ и 

зарегистрированных в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики «__»_____ 20__ г. за №___,  прилагается. 

 

 

Приложение: на __ л. в __ экз.  
 

 

(разработчик)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

М.П.     

 



Приложение № 8 

к Правилам разработки, утверждения, внесения 

изменений и отмены документов на методики 

поверки, калибровки средств измерений 

на территории Луганской Народной Республики 

 

На официальном бланке разработчика 

 

 
 

 Председателю 

 Государственного комитета 

метрологии, стандартизации и 

технических измерений  

Луганской Народной Республики 

  

 (фамилия, инициалы) 

 

Заявление 
 

Прошу Вас утвердить в новой редакции____________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ , 
(наименование документа по поверке/калибровке) 

 

утвержденную приказом Государственного комитета метрологии, 

стандартизации и технических измерений Луганской Народной Республики    

от «__» _____  20__ г. №___. 

Комплект документов, сформированный в соответствии с требованиями 

Правил разработки, утверждения, внесения изменений и отмены методик 

поверки средств измерений и методик калибровки средств измерений на 

территории Луганской Народной Республики, утвержденных приказом 

Государственного комитета метрологии, стандартизации и технических 

измерений Луганской Народной Республики от «__» _______ 20__ г. №__ и 

зарегистрированных в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики от «__»____ 20__ г. за №___,  прилагается. 

 

Приложение: на __ л. в __ экз.  

 
  

(разработчик)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

М.П.     

 

 

 



Приложение № 9 

к Правилам разработки, утверждения, внесения 

изменений и отмены документов на методики 

поверки, калибровки средств измерений 

на территории Луганской Народной Республики 

 

На официальном бланке разработчика 

 
 

 Председателю 

 Государственного комитета 

метрологии, стандартизации и 

технических измерений  

Луганской Народной Республики 

  

 (фамилия, инициалы) 

 

Заявление 
 

Прошу Вас отменить_____________________________________________ 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ , 
(наименование документа по поверке/калибровке) 

 

утвержденную приказом Государственного комитета метрологии, 

стандартизации и технических измерений Луганской Народной Республики    

от «__» _____  20__ г. №___. 

Комплект документов, сформированный в соответствии с требованиями 

Правил разработки, утверждения, внесения изменений и отмены методик 

поверки средств измерений и методик калибровки средств измерений на 

территории Луганской Народной Республики, утвержденных приказом 

Государственного комитета метрологии, стандартизации и технических 

измерений Луганской Народной Республики от «__» _______ 20__ г. №__ и 

зарегистрированных в Министерстве юстиции Луганской Народной 

Республики «__»____ 20__ г. за №___,  прилагается. 

 

Приложение: на __ л. в __ экз.  

 
  

(разработчик)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

     

М.П.     

 


