
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МЧС ЛНР) 

 

ПРИКАЗ 
 

г. Луганск 

14.12.2020 г.                               № 618 

 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

22.01.2021 за № 13/3674 

 

 

 

 

 

Об утверждении Правил по монтажу ворот, дверей, окон, люков, завес 

(экранов), клапанов с нормированным пределом огнестойкости и 

огнезащитному заполнению Луганской Народной Республики 

 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 69 Кодекса гражданской 

защиты Луганской Народной Республики от 24.06.2016 № 103-II 

(с изменениями), пунктами 4.2.4, 4.2.5 Правил пожарной безопасности  

в Луганской Народной Республике, утвержденных приказом Министерства 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Луганской Народной Республики от 03.05.2017 № 206, зарегистрированных  

в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 11.05.2017  

за № 258/1309   п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Утвердить прилагаемые Правила по монтажу ворот, дверей, окон, 

люков, завес (экранов), клапанов с нормированным пределом огнестойкости и 

огнезащитному заполнению Луганской Народной Республики. 

 

2. Административно-правовому управлению Министерства 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Луганской Народной Республики обеспечить предоставление настоящего 

приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиций Луганской 

Народной Республики в установленном законодательством порядке. 
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3. Настоящий приказ вступает в силу по истечению 10 (десяти) дней 

после дня его официального опубликования. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Луганской Народной Республики по вопросам надзорно-

профилактической деятельности (Главного государственного инспектора по 

пожарному надзору Луганской Народной Республики) полковника службы 

гражданской защиты Вихтара В.М. 

 

 

 

Министр  

генерал-майор службы гражданской защиты                  Е.А. Кацавалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства чрезвычайных 

ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Луганской Народной Республики 

от «14» декабря 2020 года № 618 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

22.01.2021 за № 13/3674 

 

 

 

 

 

 

Правила 

по монтажу ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов), клапанов с 

нормированным пределом огнестойкости и огнезащитному заполнению 

Луганской Народной Республики 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Правила по монтажу ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов), 

клапанов с нормированным пределом огнестойкости и огнезащитному 

заполнению Луганской Народной Республики (далее – Правила) устанавливают 

требования к выполнению работ по монтажу ворот, дверей, окон, люков, завес 

(экранов), клапанов с нормированным пределом огнестойкости и 

огнезащитному заполнению и их приемке.  

 

1.2. В настоящих Правилах термины и определения употребляются в 

следующих значениях: 

 

1.2.1. Огнезащитное заполнение – работы по установке противопожарных 

муфт (манжетов), проходных огнезащитных гильз и противопожарных 

кабельных проходок в проемах, образовавшихся при прохождении труб из 

полимерных материалов или электрических кабелей через строительные 

конструкций с нормированным пределом огнестойкости или противопожарные 

преграды.  

 

1.2.2. Техническое средство заполнения проемов – противопожарное 

устройство, предназначенное для заполнения проемов в противопожарных 

преградах или строительных конструкциях с нормированным пределом 



 

 

2 

огнестойкости. К техническим средствам заполнения проемов относятся: 

ворота; 

двери; 

окна; 

люки; 

завесы (экраны); 

клапаны с нормированным пределом огнестойкости; 

противопожарные муфты (манжеты); 

проходные огнезащитные гильзы; 

противопожарные кабельные проходки.  

 

1.2.3. Противопожарная преграда – строительная конструкция в виде 

противопожарной стены, перегородки, перекрытия, которая предназначена для 

предотвращения распространения пожара в примыкающие к ним помещения 

или части зданий в течение нормированного времени. 

 

1.2.4. Предел огнестойкости конструкции – время (в минутах) от начала 

огневого испытания по стандартному температурному режиму до наступления 

одного из придельных состояний конструкции. 

 

1.2.5. Клапан с нормированным пределом огнестойкости – автоматически 

и дистанционно управляемое устройство для установки в проемах или в 

воздуховодах систем вентиляции проходящих через противопожарные 

преграды или ограждающие конструкции с нормированным пределом 

огнестойкости. 

 

1.2.6. Противопожарные муфты (манжеты), проходные огнезащитные 

гильзы – специальные монтажные элементы исключающие распространение 

огня, дыма и продуктов горения по проемам, образовавшимся в местах 

прохождения труб из полимерных материалов через противопожарные 

преграды или ограждающие конструкции с нормированным пределом 

огнестойкости. 

 

1.2.7. Противопожарная кабельная проходка - конструктивный элемент, 

изделие или сборная конструкция, предназначенная для заделки мест прохода 

кабелей через противопожарные преграды или ограждающие конструкции с 

нормированным пределом огнестойкости.  

 

1.2.8. Ворота, двери, окна, люки, завесы (экраны) – конструктивные 

элементы, которые служат для заполнения проемов в противопожарных 

преградах.  

 

1.2.9. Заказчик работ – юридическое или физическое лицо, заключающее 

договор (контракт) на выполнение работ по монтажу ворот, дверей, окон, 

люков, завес (экранов), клапанов с нормированным пределом огнестойкости 
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или огнезащитному заполнению. 

 

1.2.10. Исполнитель работ – лицензиат, осуществляющий выполнение 

работ по монтажу ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов), клапанов с 

нормированным пределом огнестойкости и/или огнезащитному заполнению. 

 

1.2.11. Инструкция по установке (далее – Инструкция) – документ, 

разработанный производителем, в котором определены технологические 

требования по маркировке, транспортировке, хранению, установке технических 

средств заполнения проемов. 

 

II. Порядок применения технических средств заполнения проемов 

 

2.1 Ворота, двери, окна, люки, завесы (экраны) используются для 

заполнения проемов в противопожарных преградах.  

Тип ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов) определяется в 

зависимости от значения придела огнестойкости противопожарной преграды. 

 

2.2 Клапаны с нормированным пределом огнестойкости устанавливаются 

в проемах или воздуховодах системы вентиляции проходящих через 

противопожарные преграды или ограждающие конструкций с нормированным 

пределом огнестойкости  

В зависимости от конструктивного исполнения клапаны с 

нормированным пределом огнестойкости подразделяются на следующие виды: 

нормально открытые (закрываемый при пожаре); 

нормально закрытые (открываемый при пожаре или после пожара); 

двойного действия (закрываемый при пожаре и открываемый после 

пожара). 

Класс огнестойкости клапана с нормированным пределом огнестойкости 

определяется в зависимости от значения предела огнестойкости 

противопожарной преграды или нормированного предела огнестойкости 

ограждающей конструкции.  

 

2.3 Противопожарные муфты (манжеты), проходные огнезащитные 

гильзы используются при прохождении труб канализации, отопления или 

водоснабжения выполненных из полимерных материалов, через 

противопожарные преграды или ограждающие конструкции с нормированным 

пределом огнестойкости. 

 

2.4 Противопожарные кабельные проходки устанавливаются в местах 

прокладки электрических кабелей через противопожарные преграды или 

ограждающие конструкции с нормированным пределом огнестойкости. 
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III. Порядок выполнения работ по установке технических средств 

заполнения проемов 

 

3.1. При установке технических средств заполнения проемов исполнитель 

работ должен предоставить заказчику работ сертификат соответствия, 

действующий на территории Луганской Народной Республики (далее – 

сертификат соответствия) на применяемое техническое средство заполнения 

проемов. Техническое средство заполнения проемов должно иметь маркировку 

и паспорт предприятия-изготовителя.  

 

3.2. Работы по установке технических средств заполнения проемов 

выполняются согласно требований Инструкции, технических регламентов и 

прочих нормативных документов. 

 

3.3. Зазоры, образовавшиеся в местах установки технических средств 

заполнения проемов, подвергаются заделке цементно-песчаным раствором или 

прочими материалами, имеющими сертификаты соответствия. Заделка 

выполняется на всю толщину противопожарной преграды или ограждающей 

конструкции с нормированным пределом огнестойкости и должна обеспечивать 

требуемый предел огнестойкости. 

 

3.4. Выполнять работы по установке ворот, дверей, окон, люков, завес 

(экранов), клапанов с нормированным пределом огнестойкости имеют право 

исполнители работ, которые получили лицензию на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на вид работ по 

монтажу ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов), клапанов с 

нормированным пределом огнестойкости. 

 

3.5. Выполнять работы по установке противопожарных муфт (манжетов), 

проходных огнезащитных гильз, противопожарных кабельных проходок имеют 

право исполнители работ, которые получили лицензию на осуществление 

деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на вид работ по 

огнезащитному заполнению. 

 

3.6. Требования к монтажу ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов): 

 

3.6.1. Размер в просвете и направление открывания ворот, 

противопожарных дверей, люков, завес (экранов), установленных в проемах 

противопожарных преград должны соответствовать требованиям строительных 

норм, предъявляемым к этим проемам. Допускается установка в проемах 

эксплуатируемых зданий, которые не соответствуют требованиям 

строительных норм исключительно при отсутствии технической возможности 

расширения проема до нормированного значения и по согласованию с органами 
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государственного пожарного надзора Министерства чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной 

Республики.  

 

3.6.2. Комплектность ворот, дверей, окон, люков, завес (экранов) должна 

соответствовать спецификации предприятия-изготовителя. 

 

3.6.3. Окна не должны открываться. Двери и ворота должны иметь 

устройства для самозакрывания и уплотнения в притворах. 

 

3.7. Требования к монтажу клапанов с нормированным пределом 

огнестойкости: 

 

3.7.1. Клапаны с нормированным пределом огнестойкости должны иметь 

возможность автоматического и дистанционного пуска и быть подключены к 

системам противопожарной защиты в соответствии с эксплуатационной 

документацией предприятия-изготовителя. Прибор управления клапаном с 

нормированным пределом огнестойкости устанавливается в помещении 

пожарного поста. 

 

3.7.2. В помещении пожарного поста должна быть световая 

сигнализация (с расшифровкой по расположению клапанов с нормированным 

пределом огнестойкости): 

а) о наличии напряжения на вводах электроснабжения;  

б) об автоматическом режиме; 

в) о положении (открытый или закрытый); 

г) звуковая сигнализация о неисправности. 

 

3.7.3. Клапаны с нормированным пределом огнестойкости 

устанавливаются внутри помещений здания, с температурным режимом в 

промежутке рабочего диапазона температур, при этом должна быть 

обеспечена защита от попадания атмосферных осадков, конденсата и влаги в 

корпус. 

 

3.7.4. В случае монтажа клапана с нормированным пределом 

огнестойкости в проеме строительной конструкции (стене, перегородке или 

межэтажном перекрытии) приводное устройство размещается в помещении, 

смежном с обслуживаемым (пожароопасным) помещением.  

 

3.7.5. Если клапан с нормированным пределом огнестойкости имеет в 

открытом положении вылет лопаток за габарит корпуса, необходимо 

предусматривать прямые участки воздуховода с длиной не менее расстояния 

этого вылета. 

 

3.7.6. Перед монтажом клапана с нормированным пределом 
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огнестойкости необходимо завершить все строительные работы, во избежание 

попадания на механизмы, токоведущие элементы и внутреннюю полость 

строительного мусора, краски, побелки и др.  

 

3.7.7. При установке клапана с нормированным пределом огнестойкости в 

проеме строительной конструкции его профильная часть, в которой размещена 

заслонка, устанавливается в пределах проема строительной конструкции. 

 

3.7.8. При установке клапана с нормированным пределом огнестойкости 

вне проема строительной конструкции или при его стыковке с последней через 

отрезок воздуховода часть корпуса клапана до края защитного кожуха и 

указанный отрезок воздуховода подлежат дополнительной наружной 

огнезащите с пределом огнестойкости не менее соответствующего предела 

огнестойкости строительной конструкции. 

 

3.8. Устанавливаются следующие требования к монтажу 

противопожарных муфт (манжетов), проходных огнезащитных гильз: 

 

3.8.1. Диаметр противопожарной муфты (манжета), проходной 

огнезащитной гильзы должен соответствовать диаметру, определенному 

предприятием-изготовителем для труб данного диаметра. 

 

3.8.2. При установке противопожарной муфты (манжеты), на 

предварительно проложенную трубу, корпус муфты (манжеты) жестко 

крепится к стене или потолочному перекрытию, через которое проходит 

защищаемая труба при помощи металлических крепежных элементов (дюбелей, 

турбовинтов и прочего). 

 

3.8.3. В зависимости от конструктивного исполнения проходные 

огнезащитные гильзы могут использоваться для заполнения проемов в местах 

прохождения кабельной продукции через противопожарную преграду или 

строительную конструкцию с нормированным пределом огнестойкости.  

 

3.9. Требования к монтажу противопожарных кабельных проходок: 

 

3.9.1. Конструкция противопожарных кабельных проходок должна 

обеспечивать возможность замены и (или) дополнительной прокладки 

проводов, кабелей, возможность их технического обслуживания. 

 

3.9.2. Противопожарные кабельные проходки, поставляемые заказчику в 

виде готовых изделий, должны соответствовать техническим условиям, 

чертежам общего вида и спецификации примененных материалов. 

 

3.9.3. Для сборных конструкций противопожарных кабельных проходок, 

изготавливаемых непосредственно на объекте, материалы огнезащитной 
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заделки (огнезащитное покрытие, уплотнители и т.п.) входящие в сборную 

конструкцию, должны иметь сертификаты соответствия и обеспечивать 

требуемый предел огнестойкости.  

 

IV. Порядок приема выполненных работ по установке технических  

средств заполнения проемов 

 

4.1. Для приема работ по монтажу технических средств заполнения 

проемов заказчиком работ создается комиссия из представителей заказчика, 

исполнителя работ и органа государственного пожарного надзора 

Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Луганской Народной Республики.  

Порядок работы комиссии определяется заказчиком работ.  

Комиссия должна состоять не менее чем из трех человек. 

О начале работы комиссии заказчик работ обязан уведомить письменно  

(с отметкой о получении) членов комиссии не позднее, чем за пять рабочих 

дней. 

Комиссия имеет право: 

ознакомления с необходимыми документами и получать их заверенные 

копии (ксерокопии) в пределах своей компетенции; 

доступа на территорию, в производственные и другие помещения для 

выяснения вопросов, непосредственно связанных с работой комиссии; 

проведения работ направленных на проверку работоспособности 

технических средств заполнения проемов. 

Комиссия обязана: 

осуществлять работу в присутствии всех членов комиссии; 

руководствоваться в своей работе исключительно требованиями 

действующего законодательства Луганской Народной Республики;  

полно, объективно и беспристрастно отражать результаты работы; 

соблюдать деловой этикет; 

обеспечивать неразглашение государственной тайны и коммерческой 

тайны, ставшей доступной в рамках работы комиссии. 

Комиссия проверяет:  

1) наличие соответствующей документации, а именно: 

лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений на вид работ по монтажу ворот, дверей, окон, люков, завес 

(экранов), клапанов с нормированным пределом огнестойкости и/или 

огнезащитному заполнению; 

копии паспортов и сертификатов соответствия, на примененные 

технические средства заполнения проемов; 

2) соответствие выполненных работ требованиям Инструкции, 

технических регламентов и прочих нормативных документов, качество этих 

работ; 

3) работоспособность устройств пуска и управления технических средств 
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заполнения проемов, к которым предъявляются требования по 

автоматическому и дистанционному пуску; 

4) наличие актов ввода в эксплуатацию системы противопожарной 

защиты в случае подключения к ней технических средств заполнения проемов. 

 

4.2. Результаты работы комиссии при отсутствии нарушений 

оформляются актом приема выполненных работ по установке технических 

средств заполнения проемов (далее – Акт приема) (приложение № 1). 

 

4.3. В случае неготовности работ по установке технических средств 

заполнения проемов к сдаче или при обнаружении недостатков деятельность 

комиссии приостанавливается и составляется Акт о нарушениях при 

выполнении работ по установке технических средств заполнения проемов 

(далее – Акт о нарушениях) (приложение № 2). В таком случае исполнитель 

работ должен устранить выявленные недостатки и известить об этом заказчика 

работ. После этого комиссия продолжает свою работу.  

 

4.4. Акт приема подписывается членами комиссии в случае отсутствия 

нарушений по установке технических средств заполнения проемов или когда 

все выявленные нарушения устранены. Члены комиссии, которые отказались 

подписать Акт приема, обязаны в письменной форме представить председателю 

комиссии и руководителю органа, который они представляют, обоснование 

своего отказа (особое мнение).  

Работы считаются принятыми в том случае, когда Акт приема подписан 

всеми членами комиссии. 

Акт приема подлежит регистрации в журнале регистрации актов приема 

выполненных работ по установке технических средств заполнения проемов 

Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных 

бедствий Луганской Народной Республики (Приложение 3). 

Акт приема и Акт о нарушениях составляются в количестве 

экземпляров, равном количеству членов комиссии (по одному на каждого). 

 

V. Содержание технических средств заполнения проемов 

 

5.1. В течение срока службы технических средств заполнения проемов 

должны осуществляться мероприятия по поддержанию его в соответствующем 

техническом состоянии. Для этого приказом руководителя субъекта 

хозяйствования (учреждения, организации, предприятия и т.п.), 

эксплуатирующей объект, на котором установлены технические средства 

заполнения проемов, назначается должностное лицо, ответственное за их 

содержание в рабочем состоянии. 

 

5.2. Должностное лицо, ответственное за содержание в рабочем 

состоянии технических средств заполнения проемов, осуществляет надзор за их 

содержанием в порядке, определенном Инструкцией, техническим регламентом 
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и Правилами пожарной безопасности в Луганской Народной Республике, 

утвержденными приказом Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики от 

03.05.2017 № 206, зарегистрированными в Министерстве юстиции Луганской 

Народной Республики 11.05.2017 за № 258/1309. 

 

5.3. Технический регламент по поддержанию технических 

противопожарных средств заполнения проемов устанавливается предприятием-

изготовителем и описывается в Инструкции. В рамках технического регламента 

должно быть обеспечено работоспособное состояние технических средств 

заполнения проемов и привлечение (в случаях, предусмотренных техническим 

регламентом) организации, имеющей лицензию на выполнение данного вида 

работ. 

 

5.4. При выявлении отказа работоспособности или повреждений 

технических средств заполнения проемов субъект хозяйствования обязан 

принять меры по его восстановлению (ремонту). 

Если поврежденное техническое средство заполнения проемов не 

подлежит ремонту или истек срок его эксплуатации, субъект хозяйствования 

должен обеспечить его замену.  

 

 

Заместитель Министра по вопросам  

надзорно-профилактической деятельности  

(Главный государственный инспектор  

по пожарному надзору  

Луганской Народной Республики)               В.М. Вихтар 



Приложение № 1 

к Правилам по монтажу ворот, дверей, 

окон, люков, завес (экранов), клапанов с 

нормированным пределом огнестойкости 

и огнезащитному заполнению 

Луганской Народной Республики 

 

 

АКТ №______ 
приема выполненных работ по установке технических средств заполнения проемов, 

а именно: ______________________________________________________________________ 
(указывается техническое средство заполнения проемов)  

 

 

от  «___»___________ 20____г.  №____ 
 

 

Комиссия в составе: 

 

представитель заказчика работ 

(глава комиссии):                                                                 ____                                                                                 . 

                                                                                                                                             (должность, название организации, Ф.И.О.) 

 

представитель исполнителя работ:  ___________________________________________________________.  

                                                                                                                     (должность, название организации, Ф.И.О.)  

 

Представитель органа государственного пожарного надзора 

Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации  

последствий стихийных бедствий 

Луганской Народной Республики:                                _________________________________________. 

                                                                                                                         (должность, специальное звание, Ф.И.О.) 

 

Провела проверку выполненных работ на объекте:                                                                             ___    . 

                                                                                                     (наименование и адрес объекта) 

 

 «      »         20__г. выполнены работы по монтажу  ____________________________________________ 

                                       (указывается техническое средство заполнения проемов, тип и место установки) 

Произведенного ______________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес предприятия изготовителя, заводской номер) 

 

сертификат  соответствия:________________________________________________________    
(серия и номер) 

 

Монтаж производился    ______________________________________________________________________ 

                                                                          (наименование  и местонахождение  объект хозяйственной деятельности – исполнитель работ) 

 

Лицензия Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации  

последствий стихийных бедствий 

Луганской Народной Республики _____________________________________________________________   

                                                                          (номер, дата выдачи, срок действия) 

 

Монтаж выполнен согласно с  _________________________________________________________________ 

                                                                (название Инструкции, технических регламентов и требований нормативных документов) 

 

Решение комиссии _______________________________________________________________ 
(указывается результат работы комиссии) 
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Продолжение приложения № 1 
 

 

Работы считаются принятыми с  «______ »____________ 20____г. 

 

 

Представитель заказчика работ:                   ____________                                                               

                                                                      (подпись)                                                              (ФИО) 

МП 

 

Представитель исполнителя работ:              ____________                         _______________     
                                                                                                    (подпись)                                                              (ФИО) 

МП 

 

 

Представитель 

органа государственного пожарного надзора 

Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации  

последствий стихийных бедствий 

Луганской Народной Республики:                ___________                        _______________        
                                                                                            (подпись)                                                              (ФИО) 

МП 



 

Приложение № 2 

к Правилам по монтажу ворот, дверей, 

окон, люков, завес (экранов), клапанов с 

нормированным пределом огнестойкости 

и огнезащитному заполнению 

Луганской Народной Республики 

 

АКТ  
о нарушениях при выполнении работ по установке технических средств заполнения проема, 

а именно: ___________________________________________________________ 
                           (указывается техническое средство заполнения проема)  

 

 
от «___» ____________ 20___ г 

Комиссия в составе: 

 

представитель заказчика работ 

(глава комиссии):                                                                 ____                                                                                 . 

                                                                                                                                             (должность, название организации, Ф.И.О.) 

 

представитель исполнителя работ:  ___________________________________________________________.  

                                                                                                                     (должность, название организации, Ф.И.О.)  

 

представитель органа государственного пожарного надзора 

Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации  

последствий стихийных бедствий 

Луганской Народной Республики:                                _________________________________________. 

                                                                                                                         (должность, специальное звание, Ф.И.О.) 

 

Провела проверку выполненных работ на объекте:                                                                             ___    . 

                                                                                                   (наименование и адрес объекта) 

 

 «      »         20__г. выполнены работы по монтажу  ____________________________________________ 

                                       (указывается техническое средство заполнения проемов, тип и место установки) 

Произведенного ______________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес предприятия изготовителя, заводской номер) 

 

сертификаты  соответствия:________________________________________________________    
(серия и номер) 

 

Работы производились    ______________________________________________________________________ 

                                                                          (наименование  и местонахождение  объект хозяйственной деятельности – исполнитель работ) 

 

Лицензия Министерства чрезвычайных ситуаций  

и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Луганской Народной Республики _____________________________________________________________   

                                                                    (номер, дата выдачи, срок действия) 

 

Установлено нарушение при выполнении работ по установке технических средств 

заполнения проема, а именно:______________________________________________________ 
 (каждое нарушение должно быть подкреплено ссылкой на соответствующий нормативный правовой акт) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Продолжение приложения № 2 
 

 

Представитель заказчика работ:                   ____________                                                               

                                                                      (подпись)                                                              (ФИО) 

МП 

 

Представитель исполнителя работ:              ____________                         _______________     
                                                                                          (подпись)                                                              (ФИО) 

МП 

 

 

Представитель 

органа государственного пожарного надзора 

Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации  

последствий стихийных бедствий 

Луганской Народной Республики:                ___________                        _______________        
                                                                                     (подпись)                                                              (ФИО) 

МП 

 



 

Приложение № 3 

к Правилам по монтажу ворот, дверей, 

окон, люков, завес (экранов), клапанов с 

нормированным пределом огнестойкости и 

огнезащитному заполнению  

Луганской Народной Республики 

 

 

 

 

Журнал 
регистрации актов приема выполненных работ по установке технических средств заполнения проемов 

Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики 

 

№ п/п Дата регистрации Исполнитель работ Наименование 

объекта защиты, 

адрес 

Перечень 

установленных 

средств заполнения 

проемов * 

 

Место установки 

на объекте защиты 

      

      

      

      

      

 
* Для противопожарных муфт (манжетов), проходных огнезащитных гильз, противопожарных кабельных проходок 

указывается числовое значение количества установленного оборудования. 

 


